DZIAt 1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBRKOWE kod CPV
45100000-8 i 45110000-1




2 (P1)KNNR 1 Rgczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego katied1ll - zdj¢cie
0501-0100humusu gr. 15 cm

63,0

3 (P2) KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachragch. Koryta pod
0112-0200nawierzchnie placéw postojowych 301+46+110+197+Z#4% = 743M2 =
0,0743HA

0,0743

4 (P3) KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachraigch. ANALOGIA.

0112-020(MWVykonanie pomiaru powykonawczego wraz z inwentasjgzgeodezyjy
przedstawioa na mapie zarejestrowanej Wodku geodezyjnym.

0,074

5 (P4)KNNR 1 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomsgycharek. Grulso
0113-0100warstwy do 15 cm (494,79+471,05)x1,2

1159,01

m2

m2

ha

ha
ha

ha

m2

m2

6 (P5) KNR 2-31 Re¢czne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraituwdicznych o grubgci 5 m2

0803-0100cm -frezowanie nawierzchni asfaltowej w przajeie bramnym 35m2+rozebral

istniejgcej nawierzchni asfaltowej naggach jezdnych 208 m2
35+208

m2

7 (P6) KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwyki€&rubadé nawierzchni 2(m2

0810-0500cm - rozebranie nawierzchni betonowej nggach jezdnych 218 m2
218

m2

8 (P7) KNR 2-31 R¢czne rozebranie nawierzchni z betonu zwyklego. Gstibawierzchni 12 cm m2

0810-030(rozebranie nawierzchni betonowych nggeich pieszych - 207 m2
207

m2
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0,074

1 159,010

243,000

218,000

207,000

63,000
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1 159,010

243,000
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9 (P8) KNR 2-31 Rozebranie kragznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
0813-0100piaskowej

66 m

10 KNR 2-31 Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypcekmag] m
(P9) 0814-0100

173 m

11 KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowydtianki czotowe i tawy betonowe - m3
(P10) 0816-0400ANAL;OGIA rozebranie murka betonowego gr. 25 cm rkdwv podtrzymujcych
skarg,schodéw,zsypu

0,4+0,5+1,05+2,66+0,7 m3

12 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kaneigom grubéci 15 cm - m2
(P11) 0802-070Cistniejgce utwardzeniawirowe

13 m2

13 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi @gyaju rozbieranych m3
(P12) 0108-2000konstrukcji na kady 1 km, bez wz@du na rodzaj konstrukcji - wyw6z do 5 kn

243*0,05+218*0,2+207*0,12+66*0,15*0,3+173*0,@825+13*0,15+5,31 m3

14 KNR 2-31 Rozebranie pgczy ochronnych zdtownikéw 12m + kraty nawietli piwnicznyckm
(P13) 0818-0200i wycieraczek, wpustu

12+5 m

15 KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakow- analogia demofataek 3 szt., kosza riaieci szt.
(P14) 0818-08001 szt., demontatrzepaka 2 szt.

6 szt.
16 DZIAL 2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 4510008

66,000

66,000
173,000

173,000
5,310

5,310
13,000

13,000
94,280

94,280

17,000

17,000
6,000

6,000



17 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami petts¢rnymi o poj.t¢ki 0,60 m3z m3
(P15) 0202-070ztransportem urobku samochodami samowytadowczyniiSlOna odl.do 1
km.Grunt kat.I-Il - ROBOTY ZIEMNE ORAZ ZArt ADUNEK WYWOZ
GRUNTU Z KORYTOWANIA : 34+484X0,4+197X0,2 wykopy postudzienk i
przykanaliki 1x1x2+13x0,8x0,5

34+484*0,4+197*0,2+1*1*2+13*0,8*0,5 m3
18 KNNR 1 Reczne formowanie nasypOw z ziemi dostarczanej saouarhi m3
(P16) 0311-0200samowytadowczymi. Grunt kategorii llI-IV. uzupetnie skarp kruszywem

naturalnym

0,2*7+(0,5+0,1)*5,6 m3
19 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego katiedylll wraz z m2
(P17) 0501-010Chumusowaniem powierzchni i obsianiem nasionami traw

96 m2

20 DZIAL 3 'D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGIPV 45232452-5

21 KNR 2-18 Studzienkisciekowe uliczne betonowe z gotowych element&tednicy 500 mnszt.

(P18) 0625-0200z osadnikiem bez syfonu

2 szt.

22 KNR 2-18 Rury kamionkowe kielichowe o dtuga I-1,50 m isrednicy 200 mm uszczelniam
(P19) 0507-020zzaprave cementow - ANALOGIA : wykonanie przykanalikow studzienek
sciekowych PCV fi 20 cm 5+8

5+8 m

23 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych - kratekciekowych  szt.

(P20) 1406-0200ulicznych

4 Szt.

274,200

4,760

96,000

2,000

13,000

4,000

274,200

4,760

96,000

2,000

13,000

4,000



24 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych - studzienek Szt.
(P21) 1406-050Ckelefonicznych

2 szt.

25 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych - wkazéw kanatowyct|  szt.

(P22) 1406-0300
2 szt.

26 KNR 2-11 Rurochgi drenarskie z rurek ceramicznyclrednicy 10,0 cm uktadaneaznie wm

(P23) 0143-0300wykopach umocnionych o gdokasci ponad 2 m w zasypasvirowej z
wyprowadzeniem wylotéw przez mur 3 szt. - ANALOGdkena z rur PCV
perforowanych

23 m
27 DZIAt 4 D-04.00.00 PODBUDOWY kod CPV 45233000-9

28 KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznieggt20 cm,na catej szeroé@ chodnikow,w m2
(P24) 0101-0300gruntach kat.lI-1V,przy #yciu koparki i walca wibracyjnego samojezdnego
(NAWIERZCHNIE ZWIROWE )

82+115 m2

29 KNNR 6 [Koryta wykonywane mechanicznieggt40 cm,na catej szerokm jezdni w m2
(P25) 0101-0300gruntach kat.lI-1V,przy #yciu koparki i walca wibracyjnego samojezdnego
(NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ | KAMIENNEJ) Krotos¢=1,25

301+11+110+15+47 m2

30 KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykespnztem m2
(P26) 0111-0100mechanicznym rolniczym. Grubdpodbudowy po zagzczeniu 10 cm -
ANALOGIA gruntocement dostarczony do wbudowanigpfec budowy

301+11+110+15 m2

2,000

2,000

23,000

197,000

484,000

437,000
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31 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Géwarstwy po m2
(P27) 0114-0500zag:szczeniu 15cm - chodnikiKrotee=0,67

115 m2

32 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Géwarstwy po m2

(P28) 0114-050(zag:szczeniu 20cm - ggi jezdne i chodniki przy budynku. UWAGA w aitnie
chodnika przy budynku - 82 m2 - najezastabilizowa krzuszywo tamane
dodatkowo cementem w celu ggniecia wytrzymatdci 2,5 MPa oraz
uszczelnienia podbudowy.

422+82 m2

33 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grebwarstwy po zagszczeniu 20 cm. m2
(P29) 0109-0300Beton B20.

47 m2
34 DZIAL 5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000

35 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gratid8 cm,granit szary kostka m2
(P30) 0502-0400betonowa ptukana uktadane na podsypce cementovaskquvej spoiny
wypetniane piaskiem - ggi jezdne

301 m2

36 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gratid8 cm,granit antracyt kostkam?2
(P31) 0502-0400(betonowa ptukana uktadane na podsypce cementovaskquvej spoiny
wypetniane piaskiem - miejsca postojowe

110 m2

37 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétid8 cm,granitzotty kostka m2
(P32) 0502-0400(betonowa ptukana uktadane na podsypce cementovaskquvej spoiny
wypetniane piaskiem - agi jezdne

115,000

504,000

47,000

301,000

110,000

115,000

504,000

47,000

301,000

110,000

197,000



197

38 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétics cm,granitzotty kostka
(P33) 0502-0400betonowa ptukana spoiny wypetniane piaskiem - citoanobrebie przejazdu
bramnego - ukladane na masie klejowej

27

39 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysékid9-11 cm na podsypce
(P34) 0302-0500cementowo-piaskowej - zjazdy do gaya

a7

40 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych, (beton
(P35) 0310-0100asfaltowy). Warstwa wizagca o grubéci po zagszczeniu 7 cm

11

41 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych, (beton

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

(P36) 0310-0500asfaltowy). Warstwacieralna o grub&ei po zagszczeniu 5cm jezdnia w bramig

11+35
42 DZIAt 6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC kod CPV 452330@

m2

43 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem z betonu B15 pod krawki (117+9)x0,06 = 7,56 m&m3

(P37) 0402-0400117x0,03 = 3,51 mscieki 25x0,6x0,2 = 3,0 m3
7,56+3,51+3

44 KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystage o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-

(P38) 0404-0400piaskowej
117+9

m3

m

45 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemenpoagkowej z m

(P39) 0407-0500wypetnieniem spoin zapraycementow - analogia OBRZEA KAMIENNE

197,000

27,000

47,000

11,000

46,000

14,070

126,000

27,000

47,000

11,000

46,000
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126,000

117,000



(GRANITOWE)
117 m

46 KNR-W 2-Montaz konstrukcji stalowej podpézawieszé i oston o masie elementu do 250
(P40) 05 0208- kg ANALOGIA. Wykonanie obrzea (kraweznika) stalowego w przejezie
0500 bramnym jako oparcie dla nawierzchni projektowangiabdnikdéw. wymiar
elementu 24m diugai o przekroju 170/10 mm.

0,318 t

47 KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej osekdci 10 cm na podsypce m
(P41) 0608-0100piaskowej. llé¢ rzeddw kostki wscieku 6.

25 m

48 DZIAL  D-10.00.00 ROBOTY MUROWE CPV 45112720-8 - murki opee
7CPV

49 KNR 2-31 Porcze ochronne sztywne z pochwytem i przg@m z lgtownikdw 45x30x4 m
(P42) 0701-0100mm. Rozstaw stupkéw 1,5 m atkwnikdw 60x40x5 mm - ANALOGIAwg
rysunku w projekcie budowlanym 1+11+10

22 m

50 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerakana do 1,5 m. Wykopy o m3

(P43) 0305-0100szerokgci do 1,5 m. Grunt kategorii I-Il WYKOPY POD FUNDAENTY
MURKOW GABIONOWYCH 0,75x0,8x12,2 + MUREK NA WIEDZIE
0,5X0,8X2,6+MUR OPOROWY | FUNDAMENTOWY PRZY WIACIE
1X1X23,5+0,4X0,4X1X5

0,75*0,8*12,2+0,5*0,8*2,6+1*1*23,5+0,4*0,4*1*5 m3

51 KNR 2-11 Podtaza betonowe pod konstrukcje PODZB Z CHUDEGO BETONU B7,5 m3
(P44) 0210-0100POD LAWY FUNDAMENTOWE GR. 10 CM

117,000

0,318

25,000

22,000

32,660

0,318

25,000

22,000

32,660

2,555



(0,5X2,5+1X23,5+0,4X0,4X5)x0,1
(0,5*2,5+1*23,5+0,4*0,4*5)*0,1 m3

52 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaragycyjnym, taw m3
(P45) 0106-0100fundamentowych LAWY FUNDAMENTOWE POD MURKI Z BETONB20
2,6x0,5x0,5+23,5x0,4x0,4x0,86x5+23,5x0,8

2,6*0,5*0,5+23,5*0,4*0,4*0,86*5+23,5*0,8 m3
53 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcjphewych lub m2
(P46) 0103-0300zelbetowychgcian prostych przyayciu zurawia samochodowego

2*23,5*1,8 m2

54 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metpttadycyjrg pretami stalowymi t
(P47) 0104-01000okragtymi, gtadkimi osrednicy do 14 mm

0,455 t

55 KNNR 2 Dwuwarstwowe izolacje powierzchni pionowych,przesilgociowe powtokowe m2
(P48) 0601-0600wykonywane na gaco lepikiem smotowym z zagruntowaniem paato
roztworem asfaltowym ANALOGIA Wykonanie izolacjignowej z bitumicznej
masy uszczelniage;.

(2,3+1,25)*25,6+1,25+1,25+0,3+0,86*0,4*4*5+0044*5 m2

56 KNNR 2 Jednowarstwowe izolacfowierzchni pionowych,przeciwwilgociowe powtokom?2

(P49) 0601-0501Iwykonywane na garco lepikiem smotowym z zagruntowaniem pa@temulsy
asfaltovg ANALOGIA. wykonanie izolacji pionowej z folii kudkowej od strony
gruntu

2,3*25 m2

57 KNNR 10 Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze zksisiialowej bez wyprawy- m3
(P50) 0408-0100murek zabezpieczgy skarg

6,5 m3

2,555
35,618
;e
84,600
84,600
0,455
0,455
101,360
101,360
57,500
57,500
6,500
6,500



58 KNNR 6 Mechaniczne wyréwnywanie istnigiej podbudowy ttuczniem kamiennym m3
(P51) 0107-0200sortowanym,grubi warstwy ponad 10 cm tawa z kruszywa pod koszé&miat -
kamienne 13x0,7x0,2

13*0,7%0,2 m3

59 KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych ANALOGIA MURek OROWY PRZY m3
(P52) 0301-0300wijezdzie 2,6*(0,7+0,5)*0,38

2,6%(0,7+0,5)*0,38 m3

60 KNNR 2 Tynki zewretrzne zwykte 11l kategorii nacianach ptaskich i powierzchniach  m2
(P53) 1001-0100poziomych TYNKOWANIE MURKOW przy wjedzie ZAPRAWA
CEMENTOWA M7 2,6x(0,7+0,38)

2,6%(0,7+0,38) m2

61 KNNR 3 Naprawy elementow krdtednio ozdobnych analogia osadzenie nowych m2
(P54) 0703-0100stalowych nierdzewnych nakryw dlasmaetli 1,1x0,5x3

1,1%0,5*3 m2

62 KNNR 3 Naprawy elementéw krdtednio ozdobnych analogia osadzenie wycieraczekm@
(P55) 0703-0100stali nierdzewnej 1x0,5+0,9x0,5

1*0,5+0,9%0,5 m2

63 KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych,betonem marliisB wyzszym analogia m3
(P56) 0405-0200remont istniggcych schodéw, naprawa elementow betonowych, zabezgnie
powierzchni betonowych emudsjlo betondw, naprawa nakryw murkow,
malowanie pagczy - kalkulacja indywidualna {schody na skarpiehady do
lokalu} {murki przy kottowni i przy zjédzie} OPIS : remontowych dla
istniejgcych schoddw terenowych prowadych na dziatk nr 34/4, schodéw do
lokalu sklepowego, murku przy gagech czy murkéw przy z&iu do kottowni.
Do naprawy betonu nalg zastosowéaodpowiedni kompatybilny system
producenta do tego przeznaczony z zastosowaniegruipoziarnistej zaprawy (
napraw betonu. Naginie zastosoweelastyczy, dwusktadnikow powtoke

1,820

1,186

2,808

1,650

0,950

1,820

1,186

2,808

1,650

0,950

4,000



wodoszczelg, mrozoodpora. Zastosowafarbe akrylowg do betonu. Istnigge
barierki oczyci¢ mechanicznie lub specjalnym preparatem do tego
przeznaczonym. Wyczyszczpn farby i rdzy metalowpowierzchng
przygotowa do jej malowania wg instrukcji producenta. Nasiie malowa
balustrady wybrasniuniwersalnym preparatem do tego przeznaczonym.

4 m3

64 KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatowelbetowych z obudogvdrewniam siedzeniow m
(P57) 0607-020Canalogia - dostawa i moritaowych tawek wg projektu - diugétawki 180 cm,
zakup i monta nowego kosza n@amieci, malowanie i monfatrzepaka.

4*1,8+2*2 m

65 KNR 4-01 WYKONANIE PLYTY NA ISTNIEJACYM ZSYPIE. Uzupetnienie elementowm3
(P58) 0203-0800konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolityczngdgd stropowych analogia :
wykonanie piytyzelbetowej gr. 15 cm z betonu B30, zbrojonej siathoretow fi
10 mm o wymiarach 140 x 160 cm wraz z wykonanientaigi przeciw wodnej
[1,4x1,6x0,15]

1,4*1,6*0,15 m3
66 DZIAL 8 INSTALOWANIE BRAM CPV 45421148-3

67 TZKNBK Skrzydto bramy ogrodzeniowej ze stali ksztattowgpetnione pgtami prostymi kpl
(P59) [cz. XXIV o ciezarze do 85 kg ANALOGIA : wykonanie bramy stalowejukkrzydiowej o
0116-1000Wwym.370 x 200 cm, otwieranej sitownikami, sterowjaraalnie, wykonanie furtki

stalowej o wym. 112 x 200 cm z samozamykaczem @mdmnej przy pomocy
domofonu, wykonanie konstrukcji stalowej z profil0x100x5 mm, gérne
krawedzie barmy i furtki zakaczone tzw. grzebieniem, konstrukcja stalowa
ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze antraogicowanie konstrukcji
na istniegcym stropie w przejalzie bramnym. Szczegétowe parametry
techniczne wg projektu budowlanego. Dostosowarstalacji domofonowej do
wspotpracy z furth — wymiana 2 kaset przy klatkach schodowych i monta

4,000
11,200

11,200
0,336

0,336
1,000



dodatkowej kasety przy furtce, zmiana systemu ogoavego na cyfrowy,
wymiana aparatow w lokalach- koszty wymiany apacdichzajg wiasciciela
lokalu i pozostaj do rozliczenia bezgoednio pom¢dzy wykonawg i
wiascicielem lokalu, wykonanie linii od furtek do klaterzycisku zwalniajcego
furtke od podwdrza, wykonanie pragiza elektrycznego do zasilania bramy,
zapewnienie pilotow do bramy dlaidego mieszkania i sty — 40 szt.

1 kpl
68 DZIAL 9 WIATY. KONSTRUKCJE METALOWE CPV 45223100

69 KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniagych z profili zimnoggtych pod leklg obudove. t

(P60) 1006-0100Konstrukcje o masie elementu do 15 kg aNALOGIA : RONANIE WIATY Z
PROFILI ZIMNOGIETYCH - CIEZAR KONSTRUKCJI STALOWEJ - 0,684 t.
ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE, MALOWANE PROSZKOWO.
DACH Z PLYT OSB, POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ,
OBROBKI BLACHARSKIE, RURA SPUSTOWA.

0,684 t

70 KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej ARGIA WYKONANIE m2
(P61) 0403-0100PLYTY OSB 28 mm.

25,4+6,8 m2

71 KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie na dachach drewnianych z @egbgitowej na tekturze m2

(P62) 0501-0200razy papa podkitadowa mocowana mechanicznie + weashapa
termozgrzewalna wg wybranego systemu producentalANAA 3
WARSTWOWE POKRYCIE PAR

25,5 m2

72 KNNR 2 Obrdébki z balchy stalowej POWLEKANEJ W KOLORZE CZRMAT m2
(P63) 0504-0200grubasci 0,50 mm, przy szerokoi w rozwiniciu powyzej 25 cm

1,000
0,684

0,684
32,200

32,200
25,500

25,500
12,240



3,12*0,4*2+8,12*0,4*2+8,12*0,4 m2

73 KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefatmanych. Rynny m
(P64) 0505-0500dachowe potokygte z blachy POWLEKANEJ W KOLORZE CZRNY MAT

8,12 m

74 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefatmanych. Rury m
(P65) 0505-070Cspustowe okigte z blachy POWLEKANEJ W KOLORZE CZARNY MAT

2,5 m

75 KNNR 2 Boazerie z listew drewnianych ANALOGIA WYKONANIECIANY Z DESEK m2
(P66) 1108-0200GR. 25 mm

120*0,1*1,48+24*0,1*1,38 m2

12,240

8,120

2,500

21,072

8,120

2,500

21,072



