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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Informacje ogéine

Przedmiar robot opracowano na podstawie projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla inwestycji Spotdzielni Mieszkaniowej
w Klodzku: "Rewitalizacja dziedzinca przy ul. Muzealnej 9-11 w Ktodzku"

Do opracowania przedmiaru robét wykorzystano Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych "KNNR", "KNR" i "KNP".

Ceny materiatéw i robocizny przyjeto na podstawie cen z wydawnictwa Sekocenbud 4kw.2016 oraz cen podawanych przez produ-
centéw poszczegdinych materiatow.

Kosztorys inwestorski nie obejmuje optat za obstuge geodezyjna.

Kosztorys nie zawiera podatku VAT.

2. Instalacje elektryczne oswietlenia terenu

2.1 Kablowe linie o$wietleniowe

Przebudowywane o$wietlenie terenu zasilane bedzie jak dotychczas istniejaca, przebudowywang kablowa,_ linig o$wietleniowa, za-
silang z istniejgcej rozdzielni elektrycznej w budynku.

Istniejgce odcinki istniejacego kabla o$wietleniowego, przeznaczone do dalszej eksploatacji nalezy, po uprzednim wypigciu z de-
montowanych latarni, zabezpieczy¢ do dalszej eksploatagiji.

Istniejacy odcinek kablowej linii oswietleniowej od budynku do projektowanej latarni L2, nalezy ochroni¢, pod istniejgcymi ciggami
jezdnymi i pod projektowanymi stanowiskami postojowymi, ostonami rurowymi dzielonymi, sztywnymi, PVC110, przystosowanymi
do trudnych warunkdw terenowych.

Na odcinku od projektowanej latarni L2 do projektowanej latarni L4, istniejacy kabel oswietleniowy, kolidujacy z projektowanymi
miejscami parkingowymi, nalezy unieczynnic¢ i zdemontowac¢. Nalezy wybudowa¢ nowy odcinek linii kablowej, stosujac kabel
YAKXS 4x10mm2-+bednarka Fe/Zn 20x4, uktadajgc go po trasie zgodnej z projektem zagospodarowania dziatek. (dopuszcza sie
zastosowanie kabla o przekroju zgodnym z przekrojem kabla istniejacego).

Przestawiong latarnig L6' nalezy zasili¢ sztukdwka kablowa, o przekroju zgodnym z przekrojem kabla istniejacego, zmufowang
przy pomocy mufy kablowej nn 1kV termokurczliwej, przelotowa dla kabli nn o izolacji z tworzyw sztucznych.

2.1.1 Wykonanie kablowych linii o$wietleniowych

Po wykonaniu rob6t nalezy wykonaé pomiary ochronne latarni i linii zasilajacej.

Kable oswietleniowe nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét ziemnych, zachowujac odlegto$ci pozio-
me i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Kable oswietleniowe nalezy uktada¢ w rowie o gtebokosci 0.6m, na gtebokosci 0,5m, na podsypce z piasku i przysypac rowniez
warstwag piasku o gruboéci 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig niebieskg z
tworzywa sztucznego i wykop wypetni¢ ziemia. Kable powinny by¢ utozone linig falista z zapasem 3% dtugo$ci wykopu wystarcza-
jacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Oznaczenie zyt kabli n.n.

Do wykonania linii kablowych nn nalezy stosowa¢ kable majace oznaczenia poszczegolnych zyt.

Zyly fazowe: czarna, brazowa, lub fioletowa,

Zyty PEN: z6tto-zielona z opaskami jasnoniebieskimi na koncach linii.

2.2 Stanowiska o$wietleniowe

Istniejgce latarnie, zlokalizowane w terenie, oznaczone symbolami L1, L3, L5, L6 nalezy wymieni¢ na nowe, projektowane, opisa-
ne ponizej.

Wymienione latarnie L1, L3, L6 nalezy posadowi¢ w nowych miejscach lokalizacji, opisanych symbolami L1', L3', L6', zgodnie z
projektem.

Stanowiska L2 i L4 to nowe, projektowane latarnie.

W miejscach istniejacych uprzednio zdemontowanych stupéw, nalezy zamontowaé projektowane latarnie parkowe o nastepuja-
cych parametrach:

a. Stup parkowy, stylizowany, typu S31, stalowy, w kolorze czarnym, o wysoko$ci H=3,32m, $rednica przy podstawie ? 800, $red-
nica przy wierzchotku ?60, z zakonczeniem typu B, z tabliczka bezpiecznikowg TB1, posadowiony na fundamencie betonowym
B30. (Rosa Tychy)

b. Stylizowana na dawng gazowa, oprawa oswietleniowa typu OS11 LED, o wysokos$ci ok. 670mm, przeznaczona do montazu na
stupach typu S, w kolorze czarnym, w stopniu ochrony IP54, z korpusem wykonanym z polipropylenu z wiéknem szklanym, z klo-
szem PMMA mrozonym, wyposazona w zrédto $wiatta: modut LED 230V/43W/3500K/4000Ilm, CRI>90 (Rosa Tychy)

W stupach latarni nalezy utozy¢ przewody YDYZo 3x2,5mm2 z tabliczek bezpiecznikowych do opraw.

Stupy skrajne nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 omoéw.

Przez tak przygotowane stanowiska nalezy przeprowadzié przelotowo istniejace i projektowane odcinki kablowej linii oswietlenio-
wej.

Transport i sktadowanie stupéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1/45310000-3 |Demontaze
1|KNR-W 4- |Reczny demontaz latarni stup
d.1/03 1151-01
4 stup 4.000
RAZEM 4.000
2|45310000-3 |Linie kablowe oswietlenia terenu
2|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV m3
d.2|0701-03
0.4*0.6*54 m3 12.960
RAZEM 12.960
3|KNNR & Utozenie rur ostonowych w rowie kablowym m
d.2|0705-01
22 m 22.000
RAZEM 22.000
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych w rowie kablowym m
d.2|0705-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
5/KNNR & Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.2|0702-03
0.4*0.4*54 m3 8.640
RAZEM 8.640
6/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m |m
d.2|0706-01
54*2 m 108.000
RAZEM 108.000
7|KNNR 5 Uktadanie kabla YAKXS 4x16mm2 w rowach kablowych recznie m
d.2|0707-02
13 m 13.000
RAZEM 13.000
8/KNR 5-10 |Wciaganie kabli YAKXS 416mm2 do rur m
d.2|0114-02
14 m 14.000
RAZEM 14.000
9|KNR-W 5- |Montaz mufy kablowej nn szt.
d.2|10 0401-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 5-10  |Wcigganie kabla YAKXS 4x16mm2 do latarni m
d.2|0114-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR 5-08 |Uktadanie bednarki ocynk. 25x4 mm m
d.2|0608-07
poz.7+poz.8 m 27.000
RAZEM 27.000
12|KNR 5-10  |Obrébka kabla YAKXS 4x16mm2 szt.
d.2|0603-07
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|45310000-3 |Latarnie
13|KNR 2-01  |Wykonanie wykopdw pod latarnie m3
d.3|0707-03
poz.14*0.4*0.4*1.2 m3 1.152
RAZEM 1.152
14/KNR 5-10  |Montaz stupéw latarni z fundamentem szt.
d.3|0708-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR 5-10  |Montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych pojedynczych szt.
d.3|1001-04
poz.14 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16|KNR 5-10  |Montaz na stupach opraw o$wietleniowych kpl. szt.
d.3|1005-07
analogia
poz.14 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR 5-10  |Wciaganie przewodu YDY 3x2,5mm2 w latarnie m
d.3{1004-01
poz.14*3.5 m 21.000
RAZEM 21.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|KNR 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski |szt.
d.3/0813-02 lub bolce (przekréj zyt do 4 mm2)
Krotnos¢ = 3
poz.14*2+2 szt. 14.000
RAZEM 14.000
19|KNR 5-08 |Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych Galmar m
d.3/0614-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
20|/KNR 5-08 |taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka |szt.
d.3|0617-01 100 mm2
poz.14+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR 5-08 |Mechaniczne wiercenie otworéw w bednarce szt.
d.3|0807-07
2*p0z.14+2 szt. 14.000
RAZEM 14.000
22|KNR 5-08 |Podtgczenie bednarki do latarni szt.
d.3|0812-04
analogia
poz.14 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4/45310000-3 |Pomiary
23/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4|1304-02
poz.14 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4|1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (pierwszy  |szt.
d.4/1304-05 pomiar)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej szt.
d.4|1304-06 (kazdy nastepny pomiar)
poz.14 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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