SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegotowej Spefikaciji Technicznej
(SST)

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycgce realizacji robét betonowych
przewidzianych do wykonania w ramach inwest{Rgiitalizacja dziedaca przy ul. Muzealnej
9-11 w Klodzku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy przy niece

i realizacji rob6t w inwestycji wymienionej w pkt1l

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgjmszystkie czynnéci umazliwiajace

i majace na celu wykonanie wszystkiobb6t podbudowy konstrukcyjnej pod fundamenty,
oraz pozostatych konstrukcji betonowych

i zelbetowychprzewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedionee|

inwestycji. Obejmuj prace zwizane z dostasy materiatdw, wykonawstwem,
wykonczeniem elementéw betonowych wykonywanych na miejsc

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp

W ramach prac budowlanych przewiduje svykonanie nasfpujacych robot:

a) poduszki betonowej pod tawy, chudy beton B10

b) podbudowy betonowej beton B15,

c) stép fundamentowych C16/20.

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonanie tych robot znajdiugie

w projektach wykonawczych e¢& architektoniczna i konstrukcyjnacznie ze zbrojeniem

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowenyte w niniejszej SSTas zgodne z obowizujacymi Polskimi
Normami i Ogolna, Specyfikaciy Techniczma.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczce robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot w Ogoélnej Specyfikamjhhicznej
p.2. — Prowadzenie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania tych robot oraz zgodiio

z umowg, projektem, pozostatymi SST i poleceniami nadZowestorskiego. Wprowadzenie
jakichkolwiek odst¢pstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inarsgiego.

1.6. Dokumentacja, ktor nalezy przedstawic w trakcie budowy



Dokumentacja przedstawiona przez wykonawgusi byt zgodna z zasadami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca dost§:

1. rysunki robocze wymagane przez nadzoér inwestorsk

2. sktad mieszanki betonowej, granutagjruszywa,

3. swiadectwa, atesty, aprobaty techniczne, zalecessaqzegolnych producentéw,

na zbudowane materiaty w tym stal zbrojerdaow

4. wyniki z badania probek na wytrzymato

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej spiteyji
Technicznej. (p. 3 - Materiaty).

2.2. Poduszka betonowa

Materiaty na poduszk powinny spetnia uwarunkowania podane w WTWO
rozdziat 4. Poduszk pod tawy fundamentowe nalg wykona: z betonu B10. Sktadniki
betonu i konsystencja dobrana do warunkdadowiskowych miejsca zabudowy.

2.3. Podbudowa piaskowa i betonowa

Materiaty na podbudow powinny spetnia uwarunkowania podane w WTWO

rozdziat 4. Podbudowy pod fundamenty nglevykona z czystego piasku o uziarnieniu
grubym albo z pospotkiwirowo—piaskowej. Kruszywo powinno odpowiadavarunkom

z PN-87/B-01100.

Podbudowa z chudego betonu B10 , sktadniki bet&mnsystencja dobrana do warunkéw

srodowiskowych miejsca zabudowy.
2.4. Deskowanie

Drewno stosowane do wykonania deskowswinno odpowiada wymogom podanym
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru (WTWQpzdziat 5

Sposob szalowania elementéelbetowych: tradycyjne czy systemowe pozostawia Si
do wyboru przez wykonawg jednake po uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim.

2.5. Zbrojenie

Zbrojenie naley wykona: z gatunkdéw i przekrojow stali podanych na poszclggh
zestawieniach rysunkéw konstrukcyjnych. Na budopowinna by dostarczona
oznakowana metk celem lepszej identyfikacji. Stal musi spetniawymagania norm

PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO - rozdziaN@lery ja chront przed
zabrudzeniem, sktadowana stojakach lub terenie odpowiednio zabezpieczqoyad
kontaktem z gruntem.



2.5. Betonowanie
Betony powinny odpowiadawarunkom podanym w WTWO

Betony przeznaczone na wykonanie konstrukcji powinye betonami towarowymi
dostarczone z profesjonalnej wytworni. ZHaj dostawy naley pobra& probke betonu.

3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania dotycze sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej .
3.2. Sprat do wykonania robot

Rodzaje sprgtu wwywanego do robét szalunkowych, betonowych i zbsijah, rusztowania
pozostawia € do uznania przez wykonawgednake po uzgodnieniu z nadzorem
inwestorskim. Jakikolwiek spez, maszyny lub nargizia nie gwarantace zachowania
wymogow uzyskania stosowej jad@ robot lub przepiséw bezpiecmdwa zostan

przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i niggdszczone do robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techmég .
4.2. Transport materiatow

Mieszank transportowa nalery samochodami — betoniarkami wagu do 1 godz. od
czasu wyprodukowania. Transport pozostatych maéevibedzie srodkami transportowymi
przewidzianymi w ofercie przetargowej i planie biezgeistwa i ochrony zdrowia.
Zatadunek, transport i roztadunek nalg@rzeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ

i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogoOlne wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyiikdechnicznej — p. 2.1.

oraz wytyczne zawarte w WTWO .

5.1.1. Poduszka konstrukcyjna pod tawy

Przed rozpocziem robo6t fundamentowych nakesprawdzi stan podiea metod polows.
W przypadku stwierdzenia ztej eiwwosci gruntu naley powiadomé nadzor inwestorski.
Poduszk betonow: nalezy oddzielt od konstrukcji istnigjcych fundamentéw
styropianem grubii 2 cm. Wysokeé poduszki naley ustalc w zaleznosci od warunkéw
miejscowych.



5.1.2. Podbudowa piaskowa i betonowa

Wskaznik zag:szczenia podsypki piaskowavirowej pod konstrukcje obiektu powinien
wynosi 1d=0,95. Podsypk nalezy wykonywa warstwami nie grubszymi fni20 cm.
Warstwa podbudowy betonowej wykonanabie z betonu B10.

5.1.3. Deskowanie

Przy robotach ciesielskich magastosowanie wytyczne WTWO. Deskowania
powinny tak by konstruowane, by nie ulegto odksztatceniu na skutaleszczenia

w nim betonu. Powinny ley zabezpieczone przed przeciekiem zaprawy cementowej
z betonu. Pozostawiaesido decyzji wykonawcy sposob deskowania - tradycyiny
systemowy. W przypadku przekroczenia wielgioodchylen podanych w tablicy 5-6
WTWO ,Dopuszczalne odchyiki wymiarowe dekawarusztowa stosowanych przy
wykonywaniu konstrukcji z betonu” roboty deskowania keda przyjete.

5.1.4. Zbrojenie

W robotach zbrojarskich zastosowanie amajytyczne zawarte w WTWO.

Do decyzji wykonawcy pozostawiaesiczy na plac budowydula dostarczane prefabrykaty
zbrojarskie, a na miejscu budowydzie st odbywat monta, czy caty proces przygotowania
i montazu bedzie odbywat si na placu budowy. Szczegélruwag: nalery zwrécie

na uktadanie zbrojenia w nasach wigicow, scian i dlugaé zakotwienia. Zbrojenie
nalery uktada na podkitadkach specjalistycznych lub kostkach bmigeh dla uzyskania
wiasciwej otuliny. Inne materiaty na podkfadki srniedopuszczalne. Stal nie e
posiada zgorzeliny i rdzy.

5.1.5 Betonowanie

Zastosowanie maj wytyczne zawarte w WTWO. Betonowanie konstrukcji
zelbetowych nalgy prowadzé w sposéb bezpieczny dla konstrukcji juwykonanych

jak i dla personelu wykonawcy. Mieszanka musi lmageszczana mechanicznie:
wibratorami pogszalnymi dla elementowcian, ptyt i schodéw wibratorami
powierzchniowymi.

Wymagane jest betonowaniegie, partie betonu wbudowywane w

kolejne miejsca konstrukcji powinny zapewhiawzajemne peiczenie. Zaleca si uktadanie
betonu warstwami od 30 do 40 cm. Bgilacja betonu: zraszanie wogo 24 godzinach
od betonowania poprzez rozimie mat stomianych. Proces pighowania prowadzi

do 14 dni od zabudowy betonu. Rozdeskowanie kokgirpo 21 dniach od zabetonowania.
Wykonanie fundamentow powinno dytak realizowane aby gwarantowato

wymagany stopie bezpieczastwa budowli i nie powodowato szkodliwych odkszéatc

I zmian w otaczajcym gruncie na wskutek przekroczenignosci. Wyklucza s¢
mozliwosé powstawania ,rakow” w elementach betonowanych.

Beton z murami powinien lay scisle powizany i zazbiony. Przed

przystpieniem do montau zbrojenia ptyty, belek fundamentowych ustalitasciwa
kolejnosc uktadania zbrojenia w poszczegolnych kmajicych se warstwach. Przyjcie
ztej kolejnasci spowoduje konieczri@ demontau zbrojenia. Krzyujace sk wezty
zbrojenia wymagaj szczegolnie doktadnego zagczenia, najlepiej przez wibrowanie.
Konstrukcyjne dylatacje podlegagzabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem gruzem,
powinny by nieustannie drine.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogolnej Sfikagji Technicznej.

Kontrola biezaca beda objete:

- stan poditea gruntowego pod warstwy konstrukcyjne,

- jakosc wykonanego deskowania,

- utozenie stali konstrukcyjnej zgodnie z projektem kaumstyjnym i zasadami sztuki
budowlanej. Kady element konstrukcyjny powinien dyodebrany przez nadzér inwestorski
I potwierdzony poprze wpis do dziennika budowy.

- elementy betonowe - sposob ukfadania mieszanki

- dostarczane na budewmateriaty.

Powierzchnie betonu powinny spelfi@mastpujace wymagania:

- musz byc gtadkie i rowne, bez zaghien miedzy ziarnami kruszywa, przetlomow

i wybrzusze powierzchni,

- pekniecia i rysy & niedopuszczalne,

- réwnas¢ powierzchni betonowej przewidzianej pod izotagjowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260. Wypukid i wgtebienia nie powinny by wieksze ni,
2 mm. Deskowania powinny bysprawdzane na sity wywotywane parciemiezej masy
betonowej i uderzeniom przy wylewaniu masy betorjaw&z sile zagszczania. Powinny
uwzgledniac:

- szybkac betonowania,

- sposbb zagszczania,

- obciazenia pomostami roboczymi,

- sztywnac¢ i niezmiennac ksztattu konstrukcji,

- zapewnia jednorodnac¢ powierzchni betonu,

- odpowiedn, szczelnac,

- odporna¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

W czasie kontroli jakéci, bedzie sk réwniez ocenia bezpieczastwo wykonywania robét
i jakosc wykonywanych elementow.

6.2. Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia dokladiwow deskowaniach wg WTWO.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiarow robot

Ogolne zasady obmiaréw podano w Ogélnej Specyiikaghnicznej.

Podstaw dokonywania obmiaréw okéajaca sposob i zakres obmiarowania jest
przedmiar datczony do dokumentaciji projektowe.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikagji

- podbudowy konstrukcyjne pod tawy - m3,
- konstrukcje betonowe - m3,



- stal zbrojeniowa - t.
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbiorow i dokonania ptatcigpodano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
- rozdziat 8

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonaniagb- Tom | —budownictwo
ogollne:

- rozdziat 1 - Warunki ogolne Wykonania,

- rozdziat 5 - Rusztowania i deskowania

- rozdziat 3 - Roboty ziemne,

- rozdziat 4 - Fundamenty,

- rozdziat 6 - Mieszanki betonowe i betony,

- rozdziat 7 - Zbrojenie konstrukcji budowlanych

- rozdziat 15 - Pokrycia dachowe, izolacje dachdaraséw oraz obrobki blacharskie
Normy:

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu,

PN —74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bazpmie budowli
PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratmy;j

PN-63/B-06251 Roboty betonowé&elbetowe

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa.d®y gtadkie

PN-1SO 6935-2 Stal zbrojeniowa.d®y Zebrowane

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

PN-B/30016 Cement hydrotechniczny

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaprawy
PN-88/B-06712 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartaci zanieczyszcze
obcych.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatébwwerepochodnych,
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Zrdnazwy i okrélenia,
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgeci dla cementu powszechnego
uzytku,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia,

PN-D-96002 Tarcica diciasta ogdlnego przeznaczenia.

Powiazanie z innymi SST

01 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne

04 Roboty murowe



