SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych podczas reafizanwestycji pn. Rewitalizacja dziedwa przy ul.
Muzealnej 9-11 w Ktodzku.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST stanowi dokument kontraktowy przwlimcji robét drogowych w obbie wiw
inwestycji.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awmanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabiemego mechanicznie .
Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewomocnica i podbudow zasadnicz dla drog, parkingéw i placow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméetrde - jedna lub wcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfmaosng nawierzchni drogowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw fan@mgtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo ftamane.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazbcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materiatow
2.2.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia.

2.2.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegolnienig Kruszywa famang Badania
wihasciwosci Podbudowa wedhug
zasadniczg pomocniczg
1 Zawartdg¢ ziarn| od 2 do 1 od 2 do 12 PN-B-06714
mniejszych| -15[3]
niz 0,075 mm, % (m/m
2 Zawart@¢ nadziarna PN-B-06714
% (m/m), nie wécej niz 5 10 -15[3]
3 Zawartdg¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
9%(m/m), nie wicej niz 35 40 -16 [4]
4 Zawartg¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), 1 1 PN-B-04481 [1]
nie wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po od 30 do 70
piecio-krotnym zagszczeniy ©d 30.d9 BN-64/8931
metod | lub Il wg PN-B-04481, 9 70 -01[26]
6 Scieralnag¢ w bebnie Los Angeleg
a) scieralng¢ catkowita po|
b)  petnej liczbie obrotéw, nie wtej niz
c) scieralnG¢ czeéciowa po




a)
b)

d) 1/5 peinej liczby obrotéw, nie wiej niz 35 50
PN-B-06714
-42 [12]
30 35
7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie wecej niz PN-B-06714
3 5 -18[6]
8 Mrozoodpornéc, PN-B-06714
ubytek masy po 25 cyklach zamaa 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz
9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy hcznie, % (m/m), nie wcej niz - - PN-B-06714
-39 [11]
10
Zawartg¢ zwigzkOw 1 1 PN-B-06714
siarki w przeliczeniu na -28[9]
SO;, %(M/m), nie wgcej niz
11 Wskaznik
NoSNOSCi Whg Mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni:
a) przy zagszczeniud > 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 - [21]

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyatechanicznie
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:
réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stanych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudogpowinno spetni@ wymagania okrdone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem
i zagszczeniem podi@” .

Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu
do podbudowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Gruhig pojedynczo ukladanej warstwy
nie mae przekracza 25 cm po zagszczeniu. Jeeli podbudowa sklada esiz wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipic po odbiorze
poprzedniej warstwy przez ipniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej .

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedpa@wiad& przyjetemu
poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.



5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed agpniem nasgpnej warstwy, powinna [y utrzymywana w
dobrym stanie.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénevybrane przez liyniera badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robo6t i prizedig wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji
materiatow.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
. . Maksymalng
Minimalna liczbal powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badg bada na| Podbudowy przy
dziennej padajca
na jedno
dziatce roboczej badanie ()
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos¢ mieszank 2 1000
3 Zagszczenie warstwy 10 probek na 10000 rh
4| Badanie wtaciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3|2 dla kazdej partii kru_szywa
i przy
kazdej zmianie kruszywa

6.2.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. ProbKena
pobier& w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.

6.2.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranefl0% -20%.
Wilgotnasé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.2.4.Zagszczenie podbudowy

Zag;szczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osagnigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zag:szczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley
oprzet na metodzie obgren ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejzniaz na 5000 fy lub wedtug
zaleca Inzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zyalena za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutuE, do pierwotnego modutu odksztatceria jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E. < 22
E:

6.2.5.Wiasciwosci kruszywa



Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

3.

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgbli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw

stabilizowanego mechanicznie

Lp.| Wyszczegodlnienie badd pomiaréw| Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 Rzedne wysokéciowe co 100 m
2 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na
kazdej dzialce roboczej,

lecz nie rzadziej miraz na 1000 f}

Przed odbiorent:
w 3 punktach, lecz nie

rzadziej nk raz na 2000 A1

3 Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztalcenip co najmniej w dwoch

o _ przekrojach na kale 1000 n

w 20 punktach na kale 1000 n

6.3.2.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rdznice pomédzy rzdnymi wysokgciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.3.3.Grubads¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.4.Nosnos¢ podbudowy
modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniB@ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
z kruszywa Wskaznik Maksvmalne Minimalny
0 wskaniku | zag:szczeniad y modut odksztal-cenia
Wi nie ugiecie spezyste u z !
nie|  mniejszy ni mierzony ptys o srednic
mniejszym pod kotem, mn Y Pty 0§ y
30 cm, MP3
niz, % od pierwszegd od drugiegg
z ° 40 kN S0 kN obcizenia & obchzenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomvkruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
— zagszczenie rozteonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

1

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.
2 Oznaczanie zawartoi zanieczyszczeobcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadunaiaego
3

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#tnzi
4

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétho
5

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieghdisiosci
6

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.
7 Badania. Oznaczanie mrozoodpaitianetod, bezpgdredng

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.
8 Oznaczanie zawarloi zanieczyszczeorganicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.
9 Oznaczanie zawardoi siarki metog bromowg

10.2. Inne dokumenty
31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.



