SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
KONSTRUKCJE Z KOSZY SIATKOWO — KAMIENNYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem konstrukcji z koszy siatkowkamiennych (gabionow)
dla obiektow iynierskich w ramach zadania p.iRewitalizacja dziedaca przy ul. Muzealnej
9-11 w Klodzku.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacg niniejsz nalezy stosowdé w ramach w/w zadania jako konstrukojosna
projektowanego ogrodzenia.

1.3.Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét budowlanych w
czasie budowy lub modernizacji obiektowynierskich i obejmuj wykonanie konstrukcji
gabionowych.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.1.1. gabion — (prostopadtan siatkowo-kamienny) kosz wykonany z drutu stego
wypetniony materiatem kamiennym.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1.Rodzaje wykorzystywanych materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pad&T.00.00.00.
~Wymagania ogoélne”.

2.1.1. Zasady ogdlne

Do wykonywania robot naky stosowa tylko materiaty posiadage aprobattechniczg,
deklarac¢ zgodndci lub swiadectwo dopuszczenia.

Przy zastosowaniu innych materiatow koniecznaggetla Projektanta, ktory me w celu
dopuszczenia materiatuzzalac dodatkowych ekspertyz.

Ekspertyzy materiatdwdala wykonywane na koszt Wykonawcy propagaggo materiat bez
odpowiednich certyfikatow.



2.1.2. Wypetnienie koszy siatkowo-kamiennych

Do wypetnienia koszy siatkowo-kamiennych oraz nar&unalery zastosowakamier skat
twardych, nie zwietrzatych, nie rozpuszczalnych adwie i nie wchody z wody w reakcje.
Powinien by to kamie co najmniej klasy Il wg BN-70/6716-02. M@ to by kamieh
nieobrobiony tamany lub otoczaki rzeczne. Minimadiapuszczalnérednica kamienia powinna
by¢ wigksza od najmniejszego wymiaru oka siatki. Jako razwptymalny przyjmuje giod 1,5
do 2,0srednic najmniejszego wymiaru oka.

2.1.3. Gabiony .

Kosze powinny b§ wykonane z drutu érednicy 3 mm ze stali niskostopowe),
gruboocynkowanego (warstwa cynku 240 g/grpodwaojnie skgcanego. Siatka musi ndie
podwajny splot oczek.

2.1.4. Drut wazatkowy i zszywki stalowe i spiralne

Srednica drutu wizatkowego stosowanego dgkenia siatek powinna wynésiie mniej nk 2,2
mm.

Zszywki stalowe powinny iywykonane w ksztalcie owalnych pieieni drutusrednicy 3 mm ze
stali o wytrzymatéci na rozcaganie minimum 170 MPa.

Zarowno drut jak i zszywki i spirale powinny byabezpieczone antykorozyjnie, nie gorzej ni
kosze siatkowe.

2.2.Sposob sktadowania

2.2.1. Zasady ogolne

Materiaty powinny by sktadowane na utwardzonej powierzchni w sposébgarorzowany, z
podzialem na klasy i asortyment, w sposob #imiajacy pomieszanie i pomylenie.

Nalezy zapewnt tatwy dos¢p do materiatow, umidiwiajacy ich zatadunek, roztadunek i kontrol
jakosciows.

Wszystkie materiaty budowlane mygdzy¢ sktadowane w sposéb bezpieczny, nie zagjsay
zdrowiu izyciu ludzi. W projekcie nie przewidziano zastosoiganaterialéw niebezpiecznych.
2.2.2. Wypetnienie koszy siatkowo-kamiennych

Kruszywa i kamienie powinny Byzabezpieczone przed zanieczyszczeniami (w szazagol
zapyleniem i polaniem substancjami chemicznymiymv topopochodnymi), rozsegregowaniem
sie i rozkruszeniem.

2.2.3. Gabiony.

Kosze siatkowe naky sktadow& w stanie nie rozimnym, dostatecznie zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym, zanieczyszczeniem gkpro

2.2.4. Drut wazatkowy i zszywki stalowe i spiralne

Drut wigzatkowy, zszywki stalowe i spiralne najemagazynowaw warunkach takich jak kosze
siatkowe. Jednak nie moa dopgci¢ do niekontrolowanego wysypywanig spinek i pytania

si¢ drutu. Naley je sktadowda w sposéb usystematyzowany.



3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprat wykorzystywany do konstrukcji gabionowych

Sprzt uzywany do konstrukcji gabionowych, to maszyny wykatgwane do robot ziemnych, w
tym m.in.:

- koparki,

- srodki transportu wewgtrznego,

- spycharki,

- wciggarki mechaniczne,

- zuraw.

Caty wykorzystywany spez musi by zaakceptowany przez Inspektora. Zale¢gesinak spret
wywotujacy jak najmniejsze drgania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00.00. ,Wymaganiarajol
4.2. Transport gruntow

Kamien i kruszywo dostarczone;ls samochodami, natomiast na budowie przemieszczane
tadowarkami matogabarytowymi. Niedopuszczalne pesepychanie materiatu po powierzchni
terenu. Nalgy ogranicz¢ do minimum operacje zgZzane z przemieszczaniem, fadowaniem i
roztadowaniem kamienia. Najlepiej, gdy materigdte dostarczany bezfrednio na miejsce
wbudowania.

4.3. Transport koszy i materacy

Kosze i materace natg transportowa matymisrodkami transportowymi. Odlegté transportu
powinna by dostosowana dgodkow transportowych.

Kosze naley transportowé nie rozt@zone do miejsca wypetnienia.zé# miejsce ich wypetnienia
lezy w miejscu ich posadowienia w trakcie ich roztaklumalezy je doktadnie utay¢, tak by
stanowity konstrukej zaprojektowaa.

Jezeli na miejsce wbudowanigdy dostarczane koszezwypetnione, nalgy je dostarczg do
miejsca wypetnieniaiurawiem przeni&€ w miejsce posadowienia.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptadjgkt organizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty.

Wykonawca robot powinien dysponosvarykwalifikowana kadg, wyposaeniem produkcyjno-
budowlanym oraz zapleczem laboratoryjnym. Prawidk#wvykonania poszczegolnych
elementow procesu technologicznego powinnagmtwierdzona w czasie odbioru robot.

Za jaka¢ robot w zakresie stosowania materiatow i przegan&é wiaciwych technologii
odpowiedzialny jest bezpaedni Wykonawca.

5.2. Wykonywanie materacy siatkowo-kamiennych i gabnow

5.2.1. Ogélne zasady wykonania robot

Prace nalgy rozpocaé¢ od starannego przygotowania pa@oPowierzchnie dna i skarp nafe
uformowa, a nasgpnie usunc ostre elementy takie jak kamienie, korzenie, kaitpy

Podtaze naley zag:sci¢ do parametrow okéonych w projekcie lecz nie mniejindo osigniccia
Is= 1,00, wg ST Roboty ziemne.

Pierwsze warstwy kamienia najeuktada recznie, nie dopuszczgj do zrzucania z wysokoi.
Nalezy unika kontaktu ostrych kragdzi z widknirg. Kamien drobniejszy powinien yuktadany
w poblizu kontaktu z wtoknig, grubszy bliej powierzchni. Kosze siatkowe dostarczanes
budowe jako ptaskie elementy, ztone na czas transportu. Nalge roziazy¢ na wiokninie i
ZSz\C.

Zszywania dokonuje siwzdtuz krawedzi wzmocnionych drutem, jednym z trzechziwych
sposobow:

- przez ciygte owijanie drutu wizacego tak, aby byt on w co drugim oczku siatki nagtin
podwajnie,

- nawinkcie specjalnie przygotowanej do tego celu spiraliutu,

- przez utagenie spinek.

W poblizu oczek siatki naley uktada& kamien grubszy. Kami# nalezy podawa pochylniami
drewnianymi bez zrzucania zkj odlegtaci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
6.2. Kontrola robot

Sprawdzenie jakei polega na:

- wizualnej ocenie kompletdoi wykonania prac,

- ocenie doktadnii ich wykonania z uwzgtnieniem opisu ,Dokiadrig wykonania”,

- wykonaniu pomiaréw grulsei materiatdéw do wykonania koszy,
- wizualnej ocenie stanu wypetnienia koszy.



- sprawdzeniu wykonania spinek.

Doktadna@¢ wykonania:

Odchylenie gtébwnych wymiaréw od projektowanych p@vinny by wigksze nk £ 5 cm w
planie.

Rd&znica rzdnych nie mee przekracza+ 3 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00.09m@gania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Nie przewiduje si oddzielnego rozliczenia robo6t @bjch ST.

Roboty ob¢te ST winny by rozliczone w ramach jednostek i rob6t przewidzemw
przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00\d@magania ogoélne”.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu nie podlega sprawdzenie padto
gruntowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania rob6t obejmuje éabmbot wg dokumentacii projektowej i ST, w tym:
- wykonanie robot ziemnych,

- przygotowanie podia,

- wykonanie gabionow,

- wykonanie obsypek wg dokumentacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-77/8431/12 Oznaczenie wskaka zagszczenia.



