SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaafihhicznej (SST)aswymagania ogéine dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych dla zadania Bewitalizacja dziedaca przy ul. Muzealnej 9-11 w
Ktodzku.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST stanowi dokument kontraktowy przwligacji robot drogowych w obbie w/w
inwestycji.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami lnyniera/Kierownika projektu.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod powinien wykaza si
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem;Zynier maze dopgci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopsastopadle do kierunku
pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),
walcoéw statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracygh.

Stosowany spet nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu poditaa.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

Wymagania dotyece transportu materiatow podano w SST Wymaganidri®@go
Wywoz ziemi na odlegkg ustalon przez wykonawg

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przyghic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WiEejsze
przysgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podia ,jest maliwe wytgcznie za zgogl
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Agpniera. Rodzaj spezu, a w szczegolgoi jego moc naley dostosowé do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone soboty i do trudnéci jego odspojenia.

Rodzaj spratu, a w szczegOlrigi jego moc nalegy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym



prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto nana wykonywa recznie, gdy jego
szerokd¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykilgobszerzeniach lub w przypadku robot
0 matym zakresie. Sposob wykonania musi byakceptowany przezdyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania k

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z wcagejszymi
ustaleniami. Profilowanie i zggzczenie podita naley wykona& zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.3.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckhdaych podiaa. Do profilowania podima naley
stosowé rowniarki. Bezpérednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢é do jego zagszczania.
Zagszczanie podita naley kontynuowg do osagnigcia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskanik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Is)

Minimalna wartdc¢ |, dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch cizki Ruch mniejszy
i bardzo ogzki od ciezkiego
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni podioa 1,00 0,97

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozihowedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipgam przekracza?,?2.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno dyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, gowinien on
zabezpieczy podiae przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeizenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przezdyniera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoranezlgdnych
hapraw.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Badania w czasie rob6t
6.1.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zagczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego

koryta i wyprofilowanego podia

Lp.| Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw|
1 Szeroka¢ koryta 10 razy na 1 kmp
2 Rownas¢ podiuzna co 50 m na kadym pasie ruchy
3 Rownas¢ poprzeczna 10 razy na 1 kmp
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 kmp
5 Rzedne wysokéciowe co 100 m dla pozostatych drpg




6 Uksztattowanie co 100 m dla pozostatych drpg
osi w planie’
7 Zageszczenie w 2 punktach na dzienngj
Wilgotnos¢ dziatce roboczej, lecz nie rzadzie; maz na 1000 A
gruntu podiaa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i
uksztattowania osi w planie najewykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.1.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm.

6.1.3.Rowna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrove fatg zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fats.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.1.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentacprojektovg z
tolerancy + 0,5%.

6.1.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza2 cm,.

6.1.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocogj niz £+ 5 cm dla
pozostatych drog.

6.1.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje¢sporéwnanie warteci modutéw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedc@krelonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podtaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,
- zafadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy



profilowanie dna koryta lub podita,

zagszczenie,

utrzymanie koryta lub podia,

przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmiej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétho
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe.
Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyty
4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowécd
nawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu



