SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECI:INICZNE
WZNOSZENIE OGEODZE N
1.Wstep
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest o#i wykonanie nowych ogrodzenia dla zadania
Pn. Rewitalizacja dziefiea przy ul. Muzealnej 9-11 w Ktodzku.
Zakres robot objetych specyfikacj

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem robét j.w.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzyatia jaka¢ ich wykonania oraz za zgod§to
z przedmiarami, ST, poleceniémspektora nadzoru.

Materiaty

Ogrodzenie - Elementy stalowecynkowane malowane proszkowo w kolorze

RAL 9005:

Stupki — profile 50x50x4 mm, pagft — 60x60x4 mm, wypetnienie - ¢y

kwadratowe 1,5x1,5 mm oraz ptagki& 30x6 mm

Brama i furtka:

Stupy i podgy - elementy stalowe — ocynkowane i malowane fmsp w

kolorze RAL 9005 100x100x5 mm.

Elementy bramy — elementy staloegnkowane i malowane proszkowo
60x40x5 mm, wypetnienie ¢fyrkwadratowe 2,0x2,0 mm oraz ptaskowniki 40x6
mm

Mocowanie wcianie i na stropie — wg egci architektonicznej.

Sprzet

Ogdélnevymagania dotycice sprztu podano w agci ogolnej Specyfikacii
Technicznej

Transport
Ogodlne zasady transportu podano wsczogolnej Specyfikacji Techniczne,j.

Wykonanie robot

Wymagania szczegotowe wg opiséw czyondla danej pozycji katalogowej podanej
w przedmiarze robét dla poszczegolmatidt a w pozycjach indywidualnych wedtug



opiséw podanych w poszczegodlnych paoftprzedmiarowych.

5.1.1. Monta ogrodzenia

Dla muru oporowego zaprojektowano barierki w kaumstji stalowej, szczegoty
konstrukcyjne i spos6b mocowania jak na rysunkuskomkcyjnym. Wysokéc barierki od
poziomu terenu winna wyndasimin. 110 cm. Rzeczywisty wymiar stupkéw barierki i
pozostatych jej elementow skorygoiuvaa budowie po wykonaniu muru oporowego. W/iw
barierki naley tez zastosowa przy wefciu do kottowni oraz dla schodéw prowadych do
lokalu wytkowego. Mocowanie stupkéw barierek do istaggich podestéw, murkéw z blachy
- ptaskownika o wymiarach 130x8 — 130 mm za pansogb-kotew M10 df. 15 cm.
Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowolarke czarny (RAL 9005).

5.1.2. Monta bramy i furtki.

Dla mocowania bramy zastosowano stupy i ptatewprdfili zamknigtych 100x100x5 mm
mocowanych ddcian i stropu wg rysunku. Natg zachowa wysokdaci przejazdu 4,2 m.
Zaprojektowano bramstalows dwuskrzydiovg o wymiarach ok. 370 x 200 cm oraz furtl
wymiarach ok. 112 x 200 cm.

5.1.3.Malowanie elementéw stalowycltocynkowanych — fatgoproszkovy wg
wytycznych producenta

6. Obmiar robot
Jednostlk obmiarow jest jednostka podana w poszczegolnych pozycjach
przedmiaru.

7. Odbioér robot

Roboty uznaje¢sta wykonane zgodnie z przedmiarami, Specyfikacjam
Technicznymi , wymaganiami Inspekigeaeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200%¥.sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich. Tom |

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatsteva i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

4. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagélnych przepiséw
bezpieczestwa i higieny pracy.

5.Normy PN-EN , PN-ISO.




