SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaghtecznej § wymagania dotyegce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonaniem na nowo trawnikow dla zadaniaRewitalizacja dziedaca
przy ul. Muzealnej 9-11 w Klodzku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie prac nawierzchni trawiastej na terenijetgn zakresem opracowania projektowego.
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiagaj wk&ciwosci zapewnigjce raglinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2. Materiat rélinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorogzh i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétaoige bryta ziemi z przerasiaymi ja
korzeniami réliny.

1.4.7. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymaganigotne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew OST
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna postadasgpujace
charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna bydijeta przed rozpogziem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczaych 2 m wysokgci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonglae budowy - nie me by zagruzowana,
przerdnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chengicz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu rinych
odpadkdw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwast@olewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmaglsposéb i w warunkach zapewn@jch
utrzymanie wymaganych cech i wgkékow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujeggdrzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkanyov.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadewymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf

uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98(11]1

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczadniekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miggi
Kompost z kory sosnowej ne by¢ stosowany jako naw0z organiczny przy przygotowahély pod
Zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu aagle

2..4. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomg@h gatunkdw.
Gotowa mieszanka traw powinna h@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasimer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zddtdkietkowania



2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny lbyw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zaééart
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy rgleabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Spret stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazae s

mo2liwoscia korzystania z ngpujacego spretu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do wpyayleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladanéavnikow,

- kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w @8Mmagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,\Wymizgagblne” pkt 5.

5.3. Trawniki

Proponuje s wykonanie trawnikow z siewu, mieszanka traw odgohna intensywne u2ytkowanie.
Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniegznazupetnienia brakéw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innegagen bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystk
cech, ktére magzapewnt trwatosci i wkasciwy wyglad . Ustalajc liczlbe nasion przypadagych na
jednostlk powierzchni przyjmuje gj ze na jedno nasienie powinna przypagdawierzchnia 1 cm2.
Zaktada s iz teren trawiasty dmlzie wytkowany w sposoéb intensywny i dlatego spetmpawinien
najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinnacbyicksza od ustalonej teoretycznie poniewa2 nie wsig/stk
nasiona zdolne sa do kietkowania oraz dlategesrod nich mog znajdowa si¢

zanieczyszczenia .

Pora siewu

Przed przysipieniem do siania natg na przeznaczone miejsca pod trawnik n@&neelpowiedm
ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczeej zabezpieczonej przed rozpecem prac
budowlanych. Sprzyjage warunki do wysiewania nasion traw veyatja w okresie péno letnim lub
wczesnoletnim.

Kazda inna pora mee wplywa& negatywnie z rinych wzgtdéw a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osignie wysok&¢ 4cm naley powierzchnie trawnika uwatowdekkim watem , ktérego
celem powinno by wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktéregagtaty nierdwnéci. Nalezy
wykong ta czynna¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wylge@my pierwsze ciecie ,
skracagc konce lisci na dtugéé 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodevdan
rozkrzewiania si traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbyaie regularnie kiedy wysoké
trawy przekracza 8 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegddne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagéne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumemniagjektowa, SST i wymaganiami



Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotye podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. przepisy zwijzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzéwaewy lisciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $kin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rainy kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



